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1.Описание проекта


В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое обслуживание, текущая эксплуатация и ремонт электрооборудования и электрических сетей должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов и транспортных средств. 


Приобретение специальной техники обусловлено сверхнормативными сроками ее использования и полным физическим износом. Так, нормативный срок эксплуатации автоподъемника АП-17 и автокрана, в соответствии с паспортными данными, составляет 10 лет. В то же время на предприятии продолжают работать  38 единиц спецтехники, введенные в эксплуатацию в  90-е годы прошлого века, изношены оперативные и ремонтные автомобили. 

Для эффективной работы электрических сетей в соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике №35-ФЗ, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008 г., №861 от 27.12.2004 г., требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ Р 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии общего назначения» электросетевая организация должна быть укомплектована электроизмерительными приборами и аппаратами.  


Приобретение переносных измерительных приборов и аппаратуры для оснащения ими в необходимых количествах персонала служб и участков предприятия обусловлено требованиями вышеуказанных правил и предписаниями уполномоченных органов контроля в электроэнергетике.

Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Оборудование, шт.


2023

	1
	Приобретение приборов и аппаратуры
	

	
	РЕТОМЕТР-2М
	1

	
	Переносной прибор  Энергомонитор 3.3 Т1-С
	1

	
	Трассопоисковый комплект
	1

	2
	Приобретение спецоборудования и спецтехники
	

	
	Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.22.Э
	1

	
	ГАЗ -27057(ЭТЛ-10)
	1

	
	БМ-205Д на шасси МТЗ-2
	1

	
	Самоходная установка горизонтального направленного бурения
	1


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» - февраль 2023 г., срок окончания  - декабрь 2023 г.

3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» нацелен на качественное и надежное энергоснабжение потребителей путем сокращения времени аварийно-восстановительных работ. Потребителями являются население и социальные объекты Орла и Орловской области. 
4.  Количественные показатели инвестиционного проекта
	№ п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое


2023

	1
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0
	

	2
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,0
	


5. Анализ технических решений

	Выбор марки и модели обусловлен преимуществами перед аналогами и предшествующими моделями 


Технико-экономические показатели
	№

п/п


	Наименование,

 тип (марка, модель)
	Кол-во
	Назначение, область применения
	Основные характеристики, параметры, возможности
	Преимущества (перед аналогами или предшествующими моделями)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ПРИБОРЫ
	
	
	
	

	1.1.
	Переносной прибор  Энергомонитор 3.3 Т1
	1
	Предназначен для проверки: 

- однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без  разрыва токовых цепей;

- измерительных трансформаторов напряжения и тока на местах их эксплуатации;

-  измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии;

- электроизмерительных приборов, энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощности на месте их эксплуатации;


	Измеряемые величины – более 30 параметров, в т.ч.:

- действующее значение переменного напряжения (U), В - от 0.01U н до 1.5U н (Uн = 60 (100), 120 (200), 240 (415) В);

- действующее значение переменного тока (I), А - от 0.005 I н до 1.5 I н;

- активная электрическая мощность 
( Р ), Вт - от 0.01 I н U н до 1.5I н 1.2U н;

- полная электрическая мощность (S), ВА - от 0.01 I н U н до 1.5Iн1.2Uн;

- коэффициент мощности ( К Р );

- частота переменного тока (f), Гц;

- длительность и глубину провала напряжения 
( Δ t п ), с;

- длительность временного перенапряжения ( Δ t пер );

- тангенс φ.
	Прибор для измерения электро-энергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор 3.3Т1 - это эталонный счетчик, анализатор ПКЭ по ГОСТ 13109-97, измеритель, регистратор и осциллограф в одном приборе

	1.2
	РЕТОМЕТР-2М
	1
	Трехфазный многофункциональный и полностью автоматизированный прибор нового поколения, предназначенный для измерения параметров в трехфазных и однофазных электрических цепях с рабочей частотой 50 Гц, и позволяющий осуществлять поиск источника искажений без применения дорогих устройств анализа сети. 


	Измерение тока и напряжения однофазной системы с расчетом полной, активной и реактивной мощности, к.п.д. – cosφ и потери – tgφ, а также, полного, активного и реактивного сопротивления контролируемой цепи; 

Снятие трехфазной векторной диаграммы напряжения и тока, измерение полной, активной и реактивной мощности, cosφ, в каждой фазе, а также трехфазной активной мощности и общего коэффициента мощности; 

контроль чередования фаз; 

Диапазон измерения напряжения до 750 В 

Диапазон измерения переменного тока до 40 А 
	Широкий диапазон измерения.

Измерение с высокой чувствительностью сигналов в условиях сильных электромагнитных помех.

Высококонтрастный индикатор, позволяющий выводить большое количество информации.

Прибор очень удобен и прост в эксплуатации, может длительное время работать в автономном режиме от встроенного аккумулятора. 

	1.3
	Трассопоисковый комплект
	1
	Комплект для определения места повреждения и трассировки кабельной линии со звуковым генератором
	Возможность выбора кабеля из “пучка” с помощью накладной рамки, определение места повреждения кабеля индукционным методом.
	Малый вес по сравнению со старым генератором ГП-2 (в два раза), возможность применения индукционного подключения генератора к коммуникации.

	2.
	СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦТЕХНИКА
	
	
	
	

	2.1
	БМ-205Д на шасси МТЗ-2
	1
	Предназначена для монтажа и обслуживании линий  электропередачи
	Базовое шасси - колесный трактор МТЗ-82.1 /82 П

Макс. глубина бурения, м -
2

Тип основного бурильного инструмента 
0,36; 0,50; 0,63; 0,80

Тип привода подачи бурильного инструмента -
гидравлический

Тип привода вращения бурильного инструмента - 
механический

Тип привода кранового оборудования - гидравлический

Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг - 1250

Максимальная грузоподъемность погрузчика, кг 
- 750

Максимальная высота подъёма грузового крюка, м - 7
	Бурильное оборудование и дополнительные устройства и агрегаты смонтированы на базе тракторов Беларус 82.1 или Беларус 92П, что обеспечивает мобильность установки и эффективную работу на местности со сложным рельефом.

Гидросистема позволяет организовать быстрое и удобное управления всеми исполнительными механизмами, в том числе и в автоматическом режиме, обеспечить безопасность и предотвратить поломки за счет использование предохранительных и защитных устройств, встроенных в ее схему.

	2.2
	Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.22.Э
	1

	Для выполнения строительно-монтажных работ на высоте. 

Электроизоляционная люлька позволяет осуществлять работы в электросетях.

Предназначен для  замены  изношенной техники.
	• Высота подъема, м –  22.

• Вылет, м – 12,25.

• Грузопод. люльки, кг –  250

• Угол поворота стрелы,° -  не ограничен.

• Электроизоляция, В –  1000

• Базовое шасси - ГАЗ-3309 с        5-местной кабиной.

• Тип  двигателя  – дизель, 

• Мощность, л.с. -  125 

• Колесная формула - 4х4.

• Масса, кг – 6300.

• Габариты, м – 7,25х2,5х3,3

• Время подъёма на наиб. высоту, сек.  -  60.

л/100км л/100км

	• Колёсная формула 4х4 позволяет  уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты  по пересеченной местности и бездорожью

• Пятиместная кабина позволяет организовать работы без использования дополни-тельного транспорта для перевозки персонала

	2.3
	ГАЗ -27057(ЭТЛ-10)
	1
	Передвижная лаборатория для испытания оборудования и определения места повреждения кабельных линий напряжением до 10 кВ.
	Полноприводный автомобиль на базе а/м Газель;

возможность автономной работы от бензинового генератора;

оборудование для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
	Малые габариты автомобиля удобны для применения в городских условиях.

	2.4
	Самоходная установка горизонтального направленного бурения
	1
	Горизонтальное бурение применяется в местах, где невозможно устройство коммуникативных каналов методом открытой траншеи: под автотрассами, под железнодорожными путями, в местах протекания рек и других водоемов, в густонаселенных районах, в других ограниченных условиях. Скважины, получаемые таким способом, используются для проложения трубопроводов для воды, канализации, электрического и связного кабеля, газо-и нефтепровода и многого другого.


	Тип двигателя
Дизель

Макс. обороты двигателя, не менее2000об/мин

Мощность двигателя при номинальной частоте вращения, не менее
55кВт

Макс. расход топлива, не более
18л/ч

Способ охлаждения
водяной

Кол-во передач вращения, не менее
2

Усилие подачи
9,0-20,5т

Усилие обратной тяги
9,0-20,5т

Скорость хода каретки, не менее
0-30м/мин

Макс. угол забуривания, не менее
15°

Макс. крутящий момент, не менее
4900Нм

Макс. скорость вращения шпинделя, не менее
125об/мин

Макс. расширение, не менее
400мм

Макс. длина пилотного бурения скважины, не менее
250м

Мин. диаметр скважины, не менее
7,6см

Макс. скорость хода на макс. оборотах двигателя, не менее
2,5км/ч

Уровень звукового давления возле ушей оператора, не более
85,9дБ(А)

Топливный бак, не менее
75л

Гидравлический бак, не менее
90л

Гидравлическая система, не менее
140л

Система подачи бурового раствора:

Макс. объем подачи буровой смеси, не менее
90л/мин

Макс. давление бурового раствора, не менее
6МПа

Стартовая штанга
1шт

Буровые штанги:

Длина, от-до
2000-4000мм

Диаметр тела, не менее
Ø50мм

Вес, не менее
16кг

Радиус изгиба, не менее
40м

Кол-во штанг, не менее 
36шт

Вертлюг:

Грузоподъёмность, не менее
15т

Базовые системы установки:

Штатная кассета с буровыми штангами

Система подачи штанг

Автоматическая смазка штанг

Аварийная сигнализация

Возможность управляемого прокола с использованием локационной-навигационной системы

Гидравлическая система анкерения

Ходовая часть на резиновых гусеницах

Другие характеристики:

Габариты основной машины (ДхШхВ), не более
6000х2250х2350мм

Масса установки (с полной кассетой, в снаряженном состоянии), не более
13000кг

Вместимость кассеты для буровых штанг, не менее
36шт

Способность самостоятельно заезжать/съезжать на любой трал своим ходом 
от 8°
	Установки ГНБ дают массу возможностей, непосильных для другой землеройной техники и позволяющих значительно экономить средства на устройство сложных подземных путей для прокладки трубопровода: Для устройства коммуникаций требуется минимум рабочей силы: одна машина способна проложить подземный канал, расширить его до нужного диаметра и протянуть в него трубы. Землеройные работы с техникой ГНБ при соблюдении правил пользования исключают аварийные ситуации и полностью безопасны для рабочих, обслуживающих процесс бурения.. Метод горизонтального бурения позволяет сохранить нетронутыми природные богатства и созданные человеком постройки. Разрушение некоторых из них может повлечь не только материальный ущерб – многие сооружения охраняются государством как исторические, природные и др. памятники.




6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование
	Всего, млн. руб.


2023

	1
	Приобретение приборов и аппаратуры
	

	
	РЕТОМЕТР-2М
	0,082

	
	Переносной прибор  Энергомонитор 3.3 Т1-С
	0,392

	
	Трассопоисковый комплект
	0,398

	2
	Приобретение спецоборудования и спецтехники
	

	
	Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.22.Э
	7,156

	
	ГАЗ -27057(ЭТЛ-10)
	4,677

	
	БМ-205Д на шасси МТЗ-2
	3,932

	
	Самоходная установка горизонтального направленного бурения
	5,985

	
	Итого:
	22,621


6.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка приборов, спецоборудования и спецтехники
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	
	

	1.2
	Страхование автотранспортных средств
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	
	

	1.3
	Регистрация автомобилей и автовышек в органах ГИБДД
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	
	

	1.4
	Регистрация спецтехники в органах технического надзора
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	
	

	2
	Постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	Февраль 2023г.
	Декабрь 2023г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4,000
	5,000
	6,000
	7,000
	8,000
	9,000
	10,000
	11,000
	12,000
	13,000

	1
	РЕТОМЕТР-2М 1шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,082
	 
	0,082
	 

	2
	Переносной прибор  Энергомонитор 3.3 Т1-С 2шт Коррект.: 1шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,392
	 
	0,392
	 

	3
	Трассопоисковый комплект 1шт 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,398
	 
	0,398
	 

	4
	Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э 2 шт. Коррект.: Автоподъемник  ПСС-131-22Э,  1 шт.
	1
	7,156
	6,948
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,156
	6,948

	5
	БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт
	1
	 
	 
	 
	3,541
	 
	 
	3,911
	 
	3,911
	3,541

	6
	Самоходная установка горизонтального направленного бурения 1шт.
	1
	 
	 
	5,985
	 
	 
	 
	 
	7,175
	5,985
	7,175

	 
	Итого
	3
	7,156
	6,948
	5,985
	3,541
	 
	 
	4,783
	7,175
	17,924
	17,664


6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Спецтехника 
	Автогидроподъемник
	АО «Орелоблэнерго»
	8405,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	8335,0
	2621851
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	12.01.2023
	30.01.2023
	01.02.2023
	13.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Спецтехника 
	БКМ
	АО «Орелоблэнерго»
	5699,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4246,0
	2668852
	www.rts-tender.ru
	Март  2023
	02.03.2023
	20.03.2023
	22.03.2023
	03.04.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Спецтехника 
	Самоходная установка горизонтального направленного бурения
	АО «Орелоблэнерго»
	8647,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	8603,9
	2898878
	www.rts-tender.ru
	ноябрь  2023
	02.11.2023
	22.11.2023
	23.11.2023
	08.12.2023
	До полного исполнения обязательств


7. Доходная часть проекта

2023 год
Вероятный доход от проекта  422,953 тыс. руб. без НДС в том числе:

	1
	Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС
	422,953


8. Источники финансирования проекта

	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	7156,452
	5244,769

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	10767,807
	7174,557

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	









тыс. руб. без НДС
9. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2023

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	337,9

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	5

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	6,07

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,16


10. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения текущей деятельности компании  для надежного и качественного  электроснабжения потребителей. 
Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей в Орле и поселениях Орловской области, обновление основных производственных фондов.
	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



